Optismart pro 4

Régulation solaire

Sun

let the sun flow

La régulation solaire Optismart pro 4 est idéale pour réaliser

des installations solaires.

Les avantages :

¢ Régulation simple d’utilisation avec un grand écran et des
schémas intuitifs.

* 3 relais 230V, dont 1 en triac, 1 sortie 0-10V pour pompes
électroniques, 4 sondes PT1000, 1 entrée pour débitmetre
grundfoss VFS (débit et température).

e Ecran rétroéclairé pour une lisibilité parfaite, méme dans
les chaufferies ou les caves.

* Menu confortable dote d’'un mode texte plein exhaustif et
d’un mode graphique dénué d’abréviations ambigties.

* Installation facile et rapide grace a I'assistant de mise en
service integré.

e 22 variantes hydrauliques pré-définies et extensibles pour

configurer sGrement des systémes individuels.

Fig. 1: Régulation solaire standard
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Enapposant le sigle CE sur l'appareil, ke fabricant dédare que le coninbiewr du difisrenticd
de termpéralure 4, ci-aprés dénommé Pro 4, est confomme aux dspositions de sécunte en
vigqueur suivanies -
- direclive CE basse tension
TAZ2ACEE, modiBse par B diredlive SWGRACEE
- directive CGE relalive a la compatibiité sectiromagnétique
897336/CEE dans k3 version 92/1/CEE dans 8 version 93/68/CEE
La conkxmité a &€ démonirée et les documents comespandants ainsi que |a dédaration de
conformilé sont déposés chez ke fabrnicant
A.2. - Recommandations générales A lire impérativement |

Ces instructions de montage et de service contiennent des recommandations essen-
tielles et des miormations importantes relatives a la sécurité, au montage, a la mise en
service, a l'eniretien et a I'utilisation optimale de Fappareil. C'est pourquai l'installateur
le techmicien spécialisé et Fexploitant de I'insialiation sont tenws de lire et dobserver
ces instructions dans lewr intégralité avant ke montage, la mise en service e I'utilisation
de cet appansil.

Observez en autre également les consignes de prévention des accidents en viqueur,
les prescripiions du VDE, de l'entreprise locale de distribution d'énergie, les normes
DIN-EN concemées ainsi que les instructions de montage et de service des compo-
sants supplémentaires de l'installation. Le regulateur ne remplace en aucun cas les
dispositifs techniques en matiére de secunité &ventuellement a prévoir

Le montage, le mccardement élecinique, 1a mise en service et I'entrefien de I'appareil
ne doivent &lre effeclués que par un technicken spécialisé dilment formeé 3 cet effet
Pour I'exploitant - Demandez au technicien spécialisé de vous expliquer en détails

le mode de foncioonement et de commande du régulateur. Conservez toujours ces

instructions de service a proximite du régulater.
A.3. - Explication des symboles

A — - — - - . -
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- sans autorisation écrite préalable du fabricant, il est interdit de procéder a des modi-
Bcations et a des tansiormations sur Fappareil

- il est, en outre, interdit de monter des composants supplémentiares qui mont pas &é
test® en méme temps que l'appared

- quand il semble apparent, comme par exemple suite 8 une détérioration du bollier,
quun fonclionnement sans danger de 'appared n'est plus possible, veuillez imme-
diaterment metire Fapparcl hews service

- les piéces d'appareil et les accessowes ne se trouvant pas dans un état impeccable
doivent immeédiatement &tre remplacés

- nulilisez que des pieéces de rechange et des accessores d'ongine du fabricant

- les mamues d'usine présentes sur Fappareil ne doivent pas étre modiBées, enlevées
ni rendues illisibles

- ne procédez cffectivement guraux réglages sur ke réqulateur décrits dans ces inst-
ructions de service

A.5. - Garantie et responsabilite

Le réequiateur a été fabriqué et testé en tenant compte d'exigences rés strictes en
mabére de qualité et de qualité. Lappared est soumis 3 la garantie légale de 2 ans a
compter de la date d'achat

Sont toutefois de |a garantie et de toute responsabilité les dommages personnels
el matériels a metire, par exemple, sur le comple d'une ou de plusieurs des causes
suivantes -

- non observation des présentes instiructions de montage et de service

- montage, mise en service, entretien et ulilisation non conformes

- néparations non effeciuées dans les régles

- modiEcations constructives de 'appareil efiectuées sans autonsation

- montage de composanis supplémentaines n'ayant pas été testés avec I'appareil

- ious les dommages dus a une poursuite d'ulilisation de Fappareil maigré un défaut
manifeste

- pas dulllisation de pieces de rechange et d'accessoires d'origine

- utilisation non conforme 2 'usage prévu de Fapparneil

- dépassement et sous-dépassement des valewrs seuil mentionnées dans les carac-
t&- ristiques technigues

- cas de force majeure
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B.1. - Caractéristiques techniques

Données électriques :
Tension secteur 230 Y CA +- 1%
Fréquence reseau 5. 60 Hz
Puissance absorbée 2 YA
Capacite
melais élecironique R1 H1'W min__ 120 W max. pour AC3
mei3is macanipe R2 460 YA pour AC1 1185 W pour AC2
me{3is mécanigue R3 460 VA pour AC1 1185 W poar ACD
110 Sorie dimensionng pour chame A0 Kk O
Sorbie P Feq. 1 kHz, iension 10
Fusible inlerme ZA 3 action retardés 250 ¥
Type de protechion IPAL
Classe de protechion ]
Entrées de sondes 4 x P10, 2x Flowsensar Yortex, (lempérature af Row)
Plage de mesure
Pt 1000 -40°C a M0"C
Voriex Flow Sensor 0"C-100°C 250 HA°C wrzreailig)

1 mm - 12 Imin {(VF51-12)
2 ¥min - 40 I'min (YFS52-40)
5 ¥Vmim - 10K Wmin {(VIFS5-100)

Condilions ambisnies admissibles :

iempéraime ambianie
pendant ke fonclonnement du REguilatewr 0°C a40°C
pendant ke ansportfle stockage 0"C a 60°C Humnidité aimosphénoue
pendant ke fonclionnement du Eguilaiewr 85% max ' hurnidité red. 2 25°C
pendant le imnsportfe stockage aucune condensation aslonsee

Autres données el dimensions

Conceplion du boitier en 2 parbies, plastique ABS

Possiblités de montage koniage mural, moniage sur tableau de disiribation en option
Camensions tolales 163 mm x 110 mm x 52 mm

Cimensions de montape

ge k1 découpe 157 mam x 106 mm x 31 mm

Aficher &cxan 100 % graphique 128 x 64 ponls

ode élecirollmmnescennie muilicoloe

LHisalion 4 lonches de saisie

Sondes de tempérsture : {evernuadilernent non foumies)

sonde de Capiewr ou de chawiére  PHKDL, p. ex. sonde 3 immersion TT/S2 jusqu'a 180°C
sonde Eallon Eampon PHMOXD, p. ex sonde 3 immersion TT/P4 jusqu'a 95°C
sonde 4 poser sur k2 kyauterie PHHK), p. ex. sonde 3 contact TRAPA jusmu'a 95°C
Conduites des sondes 2 x 0,75 mm?® pouvant 2ire rmllongées jusoqr'a 30m mad

B.2. - Tableau de résistance a la température pour les capteurs Pt1000

%G a 10 20 30 L 50 (F )] 0 80 o 100

0 1000 | 1039 | 1077 | 1116 | 1150 | 1154 | 1232 | 1270 | 1308 | 1347 | 1385
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B.3. - A propos du régulateur

Le contrdleur du différentiel de température Pro 4 wous permet d'assurer une ex-
ploitation et un conirdle de fonctionnement eflcace de voire installation solaire ou de
voire chauffage. l'appareil se démarque tout particuliérement par sa fonctionnalité et
son ulilisation simple, voire explicite. A chaque &lape de saisie, les differentes touches
de saisie sont affectées 3 des fonctions signilicatives et expliqguées. Dans le menu du
requlateur, vous disposez aussi, en plus des moisckés powr les valeurs de mesure et
les néglages, également de textes d'aide et de graphiques clairs.

Le Pro 4 peut ére ulilisé comme négulateur de différentiel de température pour diffé-
rentes vanantes d'installation décrites et expliquées au point B_S.

Caractéristiques majeures du Pro 4 -

- achage des graphiques et des textes sur I'écran éclairé

appe! simple des valeurs de mesure actuelies

- traitement et surveillance de installation, entre autres via statistiques graphiques
nombreux menus de réglage expliqués

vermouilage des menus activable pour éviter tout déreglage mmvolontaine
restauration de valeurs sélectionnées au préalable ou des réglages usine
comprend aussi diverses fonctions supplémentaires en oplion

B.4. - Etendue des fournitures

- Réquiateur de diffiérentied de température Pro 4

- 3vis 3,5 x 35 mm et 3 chevilless 6 mm pour montage mural

6 colliers de déchame de traction avec 12 vis, fusible de rechange 2AT
- Instructions de montage et de service Pro 4

En option selon version commandée -

- 2 a3 sondes de température P11000 avec Bations

- VFS Sensor

- sonde PHOOD supplémentaire avec Bxation, protection contre les surtensions,

B.5. - Elimination et matiéres polluantes

Lappareil est conforme a la direciive ROHS eurppéenne HNI2M5/CE de restriction
d'uliksation de ceriaines maliéres dangereuses dans les appareils deciniques ot &lec-
troniques.

A Mpe inter en auiwnn Fas lannamrril ;ver e arcnee manansreg Me rdicnn-
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B.6. - Variantes hydrauliques

Lesijslmhnnammntesmduventeh'e Considénées que comme des

el L TR PSR s LN T A LS P i e CHE S B [, FE

de sécunté, comme les vannes d'amet, les l:hpets anti-retour, les limiteurs
de température de sécunté, B prodection contre les échaodures, etc. somt
prescrites et doivent &ire prévus.

@ ©) 11 @ 11

(2xET) @ '
2@ T {ﬂ[ﬁ [: Wf![:
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s ALEMION OESCNPAION -4 Cl-apres.

c11 1.Dévisser complétemnent 1a vis du cou-

3_Metire la parie supérieure du boitier
de coté. En faisant attention de ne pas

g SUNOPTIMO SA - T010-FR-02-Optismart pro 4©Copyright - Tous droits reservés - info@sunoptimo.com



C.Z. - Raccordement éiecirique

Avant de travailler sur 'appareil, couper Falimentation électrique et |a

_—_——d e e e, e e e e e e RN SR e B e .

[ NS, -

comme par exemple des Rssures.

Les cables basse tension sous tension comme les cables des son-

UMoIL ok | APPEIEI.

A Au niveau de Falimentation du réguiateur, il faut préyoir Finstallation sur

Le relais R1 est uniquement compatible pour les pompes standand (20-
— 12(IVAY naair lesauslles ke reaulateur reéake 1a vitesse Fnoraison du cincit

consommaleurs de puissance absorbée inferieuns.

e ™ Dans le schéma D1 = solaire avec ballon » les relais R1 et RZ sont mis
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Installation

- = = 1 SdAlertinnner le nrnnammeS

superieure -woirimage C 2_2- pour le
c.2.2 néglage voir 7.7
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C.3. - instaiiation des sondes de température

Le régquiateur travaille avec des sondes de température PH00G qui assurent une
acquisition de température au degré prés akn de garantir le fonctionnement opiimal de
Finstallation en termes de réglage technique.

Si nécessaine, les cables des sondes peuvent étre rallongés a 30 mmax. a

'aidoa A ~Shin S resdrece P2 7R a2 Vnillne bou dafnic 9 ashor brodea nardo, de

domaine d'application comespondant et en respeciant la plage de températu-
res admissible concemeée.
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L B

R
N Pompe N [vilecoe warioble)
R1 =t B2 sont communiés ensemble afin de pouwair Beome Sechur phase L

o I

(W NI.TEEE TS 11 —JIR.B° N —FI_SEy g _F §N-B° §Y " ] -

D.2. - Solar + Thermostat

AL e -

metalique PE !

F [ e R L g A = L Tl Y.t oty A | R =
™ Ell ujpmrea
Le mrcordemen 6 ks e PE se fera 8 s bome
metalique PE !

SUNOPTIMO SA - T010-FR-02-Optismart pro 4©Copyright - Tous droits reservés - info@sunoptimo.com



La polaris des 51 - 54 ezt dans ce cos indifeens

Raccorniement sectes Z3AMAC SO-6Hr bomaer de

droite !
Bome Racordemen .

pﬂlﬂlﬁ-ﬂﬂl‘ll.ﬂlﬂ :I'qu.e mil.i'{lﬁh M Ei'm—“ll‘l! N

Le sonde VS fen oplion] sem moniée dinec- R3 e pgrlan fmr 710)

et sur ke amier {mege G2 2] M B pyrlan
Le raccordement B Lo e PE e fora 8 la bame
métnkque PE !

D.4. - Solaire avec pl'él':hﬂllffﬂg& du ballon
- — s . 1 - . Pocon tescinm may  TAARITHE mrreseboeones ] cur bermier

- —_————-

Le merordemen B e me PE se fera A b bame
méeakogue PE!

surie bomier image G2
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.i- La polarie des 51- 54 ezt dans ce cos indiffGrenie

—— _2H Raccordement sedewr 23MWAC S-8Hz bomier de
7+ dmie !
Bome Raccadement :
fmSEmE pompes- ) M Ve de e M

standard change min 2I0A R3 en pplan [war 71

La sonde ¥FS (en ppion) sera monkée direcle- g B et 710

mend sur ke barmier imege 52 2] Le murordemen & laieme PE se fera 8 ls bame
memBoue PE!

D.6. - Solaire avec échangeur de chaleur externe

A Lol T Y - i F [ S [ 2 L H L AR T n | e -
[LP) I LA TR § g
M en ofrlan
Le rccordemen 8 lademe PE =+ fera 2 la bame
menlque PE!
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! pompes siandard chage min. 2IVA
La sande WFS{en oplion}sera moniée direchs-
mendt sur be bamienimage 3 7

D.8. - Solaire 2 capteurs - 2 pompes

Raccorniement sectes Z30WAC 51-90Hz bamier de
dmile !

Bome  Racordemen

(3] Pompe L [wWiesse virmbhie]
N Pampe Hiviesse variahle}
M Elln;l'ﬂl'l‘ ]

Le rrrardemen 8 Lo ferme PE se fers B e bame
menkgque PE!

PP H R DOTE SONDE —.
La polarié des. 51 - 54 ezt dans oo cos indiffeenis

Raccorniement sectew Z30WAC S1-00Hr bamier de
dmie !

métaBque PE!
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|PENTIEE = SAAT LA LRAN [ ML LI
La sorule VWFS fen aplion}sers maniBe dineche-
menl =r e bomienmage G2 )

Flienibon ment s le bomier{mege 507 2]

Fiff i DOITME SO - .

La polarie des 51- 54 ezt dans ce cas indiferenie

Racconiement sechar ZHNWAL 50-80Hr bom ey de dmie !

Bame Enceontemen :

R3a en oplian{vor C100

M en Dplkn

Le meconiemen & b ene PE == fem b bs bame
mesinllicue PE !

HZ Fompe balion 2 | [niesce uanaiie)
M Pompe balinn 2 Hjvile=g wrinhis)
R3 e ppian{unir 7103

M ey oplian
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ORI RCT LTI LISTRSTI [ NEf| e VEESSE
pompes slandand clange min. MWA

Le sonde VPS{en opionEers monkee dinecie-
ment =ur b= bormierimege {52 7]

Al Relgisz R 1 uniquement powr régloge vilesss
pompes-standad charpe mn. 2004
La sande WFS{en opltion sem monbse dreche-
mend sur e karmenimage T2 7).

T O DO SO -
La polariki des 51 - 54 et dans oo ces indifeens

Racconirswent sechmer ZHWALC SO-00Hr bom ier de dmile !

Bome Encconlemeni
™ I‘“I‘H!_.I'I.Iﬂ
Ra en opionfvoir 1R
M e pplian

Le mecomiemen & a e PE == fem & s bome
mesiallicue PE!

MECTINCETTME B H ETTE 08 SONeS (-2v) B OB U TV
PN & s bome somle -
La polarie des 51 - 54 et dans ce cas indifferemie.

Racconirrent sechar ZHNAL S0 8llHz bom e de dmile !

[ TSP PP

[ = FEMIFE S EE L
M Pompe seroinisie N
R3a e opianfir 710E
M ey oplian

Le mecomiemen & b e PE s fem S b bame
mziallicpwe PE!
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—— ey s e ———— s -

Reluis R1 uniquement pour réglage vilesss N Ftlﬂilgmm_'dﬁmwreﬂ
pompes siandand change min. ZNA R3 en oplian (voir 7.10)
La sande ¥FS{en optinnjsers monkée drecle- M en oplian

merd sur le barmier{imege &F 7}

it W P

LHSIEER W=ty SNl S H MEliaee Eeae-

ment sur ke bamenimage SF 7}

Le rrrordeme 8 o ferme PE =& fera & la bome
meamEane PE 1

Recrosdement B I8 ieme des sondes {51-54) = de 010V 5
PWIA il bome somde -
La polarie des 51 - 54 et dans ce ces indiffenis

Raccorndement sedew ZAMVAC 5-B0Hz bomier de
dmoie !

Harne Baczordemen ©
[ 3a ] Pompe primaire L {rilesse vansbbe)
N B Dy

Le mccordemen 8 laieme PE =2 fera 2 la bame
metnkque PE!
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Erkdanng der Kishinklion wrber 8.4 1

ment sur ke barnierjimage C2 7.

La polarie des 51- 54 et dans ce cos indiiferenie

Raccorniement secleur ZMVAC Sl1-IH> bomier de
dmie !
Hearne Rarx-ordemmenl -

Recrosdement B b8 feme des sondes (51-54) 2 de 010 5
PWHA i ks bome somde -
La polaile des 51 - 54 et dans ce ces indiffemsnie

Raccorndement sedew ZHIVAL 5-B0Hz bomier de
droie !

Barme Baerdement -
R Pompe primaie L {vilesse vansbbe)
] En ophxan

Le raccordeme 8 lafeme PE =& fera a8 la bome
metnkque PE!
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— - . . - u TE = . a=m w - w

1.1 | Bx . |, L S8 D AMAF WM proir 7.9.2)
| MeEdR - Poniege sare -
| Roccosdiement i I8 ome des somdes {51-54) e de 010V 7
- . PA il bome somde -
f A La polaris doc. 51 - 54 et dans oo cos indifitenis

dmie !
Barme Racrordemen -

’71 — ;IL Raccorniement secleuwr ZAMWVAC SI-FIH> baomier de

! Recrosdement B s iome des somdes {51-54) 2 de 010V 5

A=, PWM & ks bome somie -
i gal) La polarie des 51 - 54 et dans ce cos indiféenie
T e .|
|| Raccorniement secdew 2ZAMWAC S0-HH=z bomer de

LEl-mthmﬂEI;hm PE =& fers A s bame
menkaque PE!
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Plerisce M- TETIMEFER TN S TET—L ELITH S SR ENE L2
Relpiz B uniguement pour réeglaspe wihesss
pompes shandsd chage min. 206
La saonde YFS{en optionjsers moniee direcks-
merd sur e bamienimage GF 7

aa ey

indication compache de B onction de régulation :
La fonction AT sonde Tsornde 2 enclienche R 1

La fonetion thermosiat por sonde 3 endenche B2

La podanie des 51 - 359 a5t dans o cos ncliererie

Raccorniement secew ZAMVAL SI-FHIH=z bomier de
droie !

Barne Racoodement :

N Vanne M

A3 e pyrlan [voar 710
M a1 oyrlian

Le rarrordemen 6 1 ierme PE se fera 6 e bame
meakque PE !

MECITNCETTMAE B H ETTE 08 SOes (-2 B 0B U1V |
P & ks bome somde -
La polarie des 51 - 54 et dans ce cos indiffeenis.

Raccorniement secew ZAMVAC Sl-HIH> bamier de
dmie !

Barne Exxoniemeni
2a ) Pompe L [viesse warish e}
M Pompe h{wiesse yorisbde)
L Sechnur phase L

Le rccordemenl 6 la feme PE se fera A s bame
meakque PE !
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[ ] o O

o . . i L POENEE S 231 - 29SS [EIS O G5 MCNPETETEE
Indi=tinn compacke de B onclinn de regulation -
Racconieent seckmer ZXNAD S0y bomier de dmile !

La fonction AT sonde T=ande 2 enclenche releis 1. Bame Baceonbemerd ;
La fonclion AT sonde Zannde 3 enclenche edais 7. =] Pempe L (v xxinhis)
Adieniicn """ T i ey ra BTy DEKIQET ©IUG
N e oplian
Le meconiemen] & la eme PE == fem & s bome
meslallicue PE!
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La polarie des 51 - 54 ezt dans ce ces indiffensnies

Raccorndement seclew ZAMVAL Si-HIH= bomier de

droie !
Bome Raccodement :
'''''' N2 termed venne ams-chapemen ] s iPpsdaR) Vanne de zone N
Fekix Rl uniquemen paur nighge vl pampess o Pampe secondaine L
shancand chasppe min_. 2R L N Pompe secontdsie N
La somde VFS{en oplionjsern moniee dwclement |, s deimind 6 e lerme PE se fers @ La bome

En cas de sélecfion de ce schéma les prénéglages suivams Sord modi-

M -

718 Fonclion Relais R 3 . R fonclionne simuitanement avec R1 avec
un refarderment de 38 secondes
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Alienfion HZ Ermehanne sTeChagement S DRWTE) g Vanne N

Rela= R unicqueenmesd paur reglape vl pompes Al Pompe secondsine L

stancand charge min. A ] N Pompe secondere N

La somde VFS{en oplionfsrn moniee dieckement |y puordemend 6 e deme PE se fera @ La bame
=r ke bmier{mage 37 7) métaBque PE !

En cas de sélection de ce schéma les prersglages SuWivards sonf modi-
R -

710 Fonction Relais R 3 - R3 fonciionne simufanément avec R avec
refarderment de 3 secondes
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EA1

5 FELON B &

Afidchage et saisie

(1)

(3)

Y
~w

Exemples de symboles
d'afichage

Pompe

flourne en cours de service)

vanne
(sens d'écoulement en noir)

Gapteur

Ballon

Fiscine

Sonde de température
Echangeur de chaleur

Avertissement /
message d'emeur

Nouvelles infformations

’écran {1) afchant un texie et/ou un
schema clair vous permettant un pilota-
ge simple de la réquiation presque sans
devoir consulter le manuoel.

1 = Aimcds Alssbsh oo s saoedes S Pl

Eguré. La dinde éeciroluminescente )
clignote lentement en muge en mode =«
Manuel »_ La diode Sectroluminescente
{2 clignote vite en route en cas de défaul

Les saisies s'effectuent 3 'aide de 4
touches (3+4) auquelies différentes
fonctions sont affectées en fonction de

la situation. La touche « esc » (3) sert

d interrompre une saisie ol a quitter un
menu. Le cas échéant, une guestion de
sécurité est posée pour demander s'il faut
ennégisirer les modiBcations effectuées.

La fonclion des 3 auires touches (4) est
expliquée sur 2 ligne d'afichage direc-
tfement au-dessus des touches, sachant
gue |a touche de droite est généralement
dédiée a la fonchon de conBrmatbion et de
seection.

BExemples de fonctions de touche :

+- = augmenteriméduire valeurs

Y/A = faire déler le menu vers e
haut/ vers le bas

ouiinon = accepternefuser

ImMfos = infermations complementaires

relowr = retour a 'écran précédent

ok = conérmer |3 sélection

ConErmer = con¥Ermer le réglage

SUNOPTIMO SA - T010-FR-02-Optismart pro 4©Copyright - Tous droits reservés - info@sunoptimo.com



E.Z Aide a ia mise en service

Lors de 3 premiére mise en senvice du négu-

Aicle - ise en service Igleur et aprés avoir réglé k langue et hewre,
.. . il vous est demandé sl ie paramétrage du
Lanl:_-:r lassistant de mise en Irégjmrmits’elta:lﬂml'asﬁishltde
SEFUICe MiSE N Senvice ou non. L'assistant de mise
Ry o e = o R R

corect tout au long des rAglages de base
nécessaire, les différents parametres &ant bricvernent expliqués a Fécran. Lactivation de
la touche « esc = vous rermmie a [ valeur précédente pour consulier 2 nauveau e réglage
stiectionné ou I'adapier Plusieurs pressions sur 3 touche « esc = vous raméne, pas a pas
au mode de sélection pour fermer Fassistant de mise en senace. Pour Bnir, au menu 4.2, en
mode « Manuel », vous devez tester les sorties de commuiation avec les consommalewns

rarrruriee 5t rehriler B ko eiindlits cieee vl e e crrrlec Fooniile @ fad osefaees e rmeweies

E.3 Mise en service libre
Si vous ne choisissez pas lassistant de mise en service, les néglages suivants doivent &fre
effeciués dans cet ondre -

- menu 10 Langue

-menu 7.2 Hewre & dafe

- menu 71 Chone du prooamme

- menu 5. Régiages, valeurs compiéies

- menu b Fonclions de protection, si des adapiations sont nécesaires
-menu 7. Fonclions spédEques sl d'autres modRcations sont necesares

Pour Bnir, au mode 4.2, en mode « Manuel », vous devez tester les sorfies de commutation
avec les consommatewrs raccondés ef contraler la plaushiite des valewrs de sonde. Ensuite,
i faut activer ke mode Autoimatique.
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E.4 Composition et structure des menus

51: sper | L@ mode Graphique ou Apergu apparal
24, 4uer si aucune touche n'a plus éié activee

S5 44t depuis 2 minutes ou quand vous quittez le
MEenu ¥id « 85C ».

o

Une pression sur une touche en mode

Quitter menu principal Graphique ou Apercu active directement
LFe ke menu prncipal C'est icl que vous
; pouvez sélectionner les points de menu
2 Tratement syivants -

F ¥ K

1. Valeurs de Mesure Valeurs de fempérature actuelies avec

explications
Conirdle de fonctionnement de
'msialiation avec heures de service, elc.

3. Mode AfEchage Sélection du mode Graphique ou Apercu

] Mode Automatique, Mode Manuel ou
4. Mode service désactivation de I'appareil

Réglage des paramétres nécessaines au
fonctionnement normal

: : Protection solaire et antiged, refroid. par
6. Fonctions de protection tour, protection antib

7. Fonctions spécifiques iﬁﬁgmm"ﬁp@“mﬁ;ﬁﬁﬂw

5. Parametres

Contre déniglage involoniaire au niveau
des points criiques

9. Valeurs SAV Diagnostic en de défaut

10. Langue Sélectionner la langue de Finlerface.
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1. gmitter val de mesure

1.1.Collecteur o=

rzAccumulateur 42=C

1.1.Colectalr aleC

Temprature actuelle mesuyée
pliac acapteur 51 dans e
collectanr salaire

Le menu = 1. val. de mesure » sert a aiicher
les tempéraiures achueliement mesunses,

Vous pouvez quitier le menu en appuyant sur
k3 touche « esc » ou en séledionnant = Quitter

val e mesae »

Aprés avoir sélectionné Infos; les valeurs
de mesure sont expliquéss a Faide dun
bref texte d'aide.

La sélection de =Apergus ou de « 25C »

Si « bEmreur » s'aflche a 'écran a la place de la valeur de mesure, cela

irvAlirmun nm AafFast o e crmda Ads tomnsaead i es Aot e ien

Aerfon  Dans ce cas, les valeurs dafEchage peuvent &re corrigées sur ke négu-
latewr. Suivez les instructions au point 7.3
Les valewrs de mesure af¥chées dépendent du programme sélectionng,
des sondes raccordées et de B version cormrespondante de Fappareil.
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Le menu « 2_ Traitement » permet de con-
2. gt er e treitement irdler le fonctionnement et de surveiller
hinstallation sur une longue durée.

2.1 Helres de service

2.2.4T mayen Vous pouvez quitter le menu en appuyant

car la truerhn 2 ace = o an calocinaeaed

Pour le traitement des données de Nnstallation, il est impératif que
I'heure soit réglée avec précision sur le réguiateur. Sachez que

mrms e -— T Lty | ——— - ————

2.1. - Heures de service

Afchage des heures de service de la pompe solaire raccondée au regulateur, sachant
que vous disposez de plusieurs périodes de temps {jour-années).

2.2, - Différentiel de température moyen AT

Afichage du différentiel de température moyen entre les sondes de ndférence de
linstallation solaire, consommateurs actives.

2.3. - Production de chaleur

Afchage de |a production de chaleur de Finstallation.

2.4, - Apergu graphique

Ici s'afBche sous 3 fume de diagrammes en batons une illustration clare des don-
nées indiquées sous 2 1-2 3. Powr |a comparaison, plusieurs plages de temps sont dis-
ponibles. Les deux inuches de gauche permettent de feuilleter les pages des menus.
2.5. - Messages

Indication des 3 demiers alBchages de linstallation avec indication de B date et de
'hewre._

2.6. - RaZ | Effacer

Remise a 26ro el suppression des différents traitements_ En cas de sélection de = tous
traiternents » tout est effacé hormis 13 liste des emeurs.
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Le menu =« 3. Mode afichage » permet de
déwnir I'af@chage de Fécran du réguiateur
pour le mide de fonctionnement nomal.
Cet écran s'afiche dés que les touches

3. omitter e mode affichzge

SAGraphique active

)2 'ﬂ'p S restent ilactives pendant 2 minutes. Une
A L 4 Infos pression sur la touche réactive ke menu
principal.
Vous pouvez quitier le menu en appuyant
o sur |3 ouche « esc » ou en sélectionnant

« Quitter le mode afichage ».
3.1. - Graphique
En mode Graphigue, Mydraulique d'installaton sélecionnée est représentée avec les
températres mesurées o les éfats de fonciionnement des consommatewrs rac-
cordés.
3.2. - Apergu
En mode Aper;u, les températures meswrées et les élats de fonclionnement des con-
sommateurs Accondés sont représentés sous fome de iextes.
3.3. - En alternance
En mode Alternatif, e mode Graphique est active pendant 5 s et ensuite le mode
Apercu.

3.4. - Mode économisant de I‘énergie

Dans le made économisant de F'énergie, ke reiméclairage de I'écran sera désactivée
depuis 2 minutes.
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Al menu « 4. Mades Service », en plus

4. Quitter le mode seruice du mode Automatique, Yous poUvez aUssi
Bt S S (Al désactiver le régulateur ou le commuter
L AUTOmAatique  active o Mentel.

+.2 hanue|

L i oy oo 1 o n

4.1. - Automatique (active)

Le mode Automatique est le mode de fonclionnement normal du réquiateur. G'est uni-
quement en mode Automatique qu'un foncionnement coarect du réguiateur est donné
en tenant comple des températures actuelles et des paramétres conBEgurés | Aprés
une coupure de courant, ke régulatewr retourne de maniére autonome dans le mode de
fonctionnement demiérement sédectionné |

4.2. - Manuel

Le relais et ainsi le consommateur Accondé est activé ou désactive par simple pres-
sion sur une touche sans tenir compte des températures actuelles et des paramétres
conBEgurés. Pour I'apercu et ke contnle de fonclionnement, les températures meswrées

4 il
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5. - Parametres

. _ Le menu « 5. Paramélres » permet
5. Quitter les paramefres d'effectuer les réglages de base néces-

« Quitter les paramétres »_
En fonction r.:le Ia variante hydraulique 1-H chnme VOUS pmmez [lDI:E—

i mlrnm ol & Frunorm s s alen s m

5.1. - Tmin 51

Température de validation/départ de Ia sonde 1

Si cette valeur est dépassée au niveau de 1a sonde 1 et si les autres condiions sont
satisfaites, le reguiateur aciive I3 pompe ou B vanne comespandante. Quand la tem-
pérature au niveau de |a sonde 1 passe de 5"C en dessous de cette valeur, la pompe
ou la vanne est a nouveau désactivie.

Plage de réglage - 0°C 3 99°C 7 Préréglage - 20°C

5.2. - Tmin S2

Température de validation/départ de Ia sonde 2

5i cette valeur est dépassée au niveau de 1a sonde 2 et si les auires conditions sont
satisfaites, le reguiateur aciive B pompe ou B vanne comespandante. Quand 1a tem-
pérature au niveau de la sonde 2 passe de 5°C en dessous de cetle valeur, la pompe
ou la vanne est 3 nouveau désactivée.

Plage de réglage - 0°C 8 99°C / Préréglage - 40°C

5.3. - Tmin $3

Température de validation/départ de la sonde 3

Si cette valeur est dépassée au niveau de [a sonde 3 et si les aulres conditions sont
satisiaites, e néguiaieur aciive [a pompe ou ia vanne cormespondanie. Quand ia iem-
pérature au niveau de la sonde 3 passe de 5"C en dessous de cette valewr, la pompe
ou 2 vanne est a nouveau désactivee.

Plage de réglage - 0°C 4 99°C f Préréglage - 20°C
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E A _ Trm=w &0
wF =T (R fo= 8

Température de désactivation au niveau de la sonde 2

Si cette valeur est dépassée au niveau de la sonde 2, le rieguilateur désactive la pompe
ou |a vanne cormespondante. Si cette valewr est a nouveau sous-dépassee au niveau
de la sonde 2 et si les autres conditions sont également salisfaites, ke régulateur néac-
ive la pompe ou BB vanne.

Plage de réglage | 3°C a 99°C 7 Préréglace - 60°C

LT les echaudures sur place |

5.5. - Tmax S3

Température de désactivation au niveau de la sonde 3

Si cetle valeur est dépassée au niveau de la sonde 3, ke niéquiateur désaclive la pompe
ou la vanne cormespondante. S cette valeur est a nouveau sous-gdépassee au niveau
de la sonde 3 et si les auires conditions sont également salisfaites, e réquilateur néac-
ive I3 pompe ou 2 vanne.

Plage de réglage - 0°C a 99°C f Préréglage - 60°C

5.6. - AT R1

Différentiel de température d'activation pour le relais R1

Si ce différentiel de température enire les sondes de référence est dépasse

et si ks autres conditions sont également satisfaites, ke régulatewr active Ia
pompefvanne au relais 1. Si ke difiérentiel de température AT tombe |a pompefvanne
est a nouveau désacliveée.

FPlage de réglage - AT 4°C 3 20°C /AT arréf de 2°C a 19°C

Préréglage : AT 10°C / AT amét 3°C

T LUl Leidy U ITLURIES RN UC 18 Wikesss (L. 1L 270, L SAUHIL U LA RITLA G LS

commutation spéciBques qui s'appliquent 1
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Différentiel de température d'activation pour le relais R2

Si ce différentiel de température AT R2 entre les sondes de nsférence est dépassé
et si les aulres conditions sont également satiskaites, | e régulatewr active Ia

pompe ou la vanne au Relais B2 Si le différentiel de températureAT amét, la pompe
ou Ia vanne est a nounveau désactivée.

FPlage de réglage - AT 4°C 8 200C FAT amét de 2°C a 19°C

5.8. - Tcons S3

Fonction thermastatique au niveau de Ia sonde 3

Quand la température au niveau de la sonde 3 passe en dessous de cette valeur et
gu'unNe vaieur posiiive esi ensuile négiee sous « Hysieresis », ke reiais RZ sencienche
en tant que chauffage supplementaire. Le chauffage supplémentaire reste active
jusqu'a ce que la

température au niveau de [ sonde 3 soit remontée a Tcons. 53 plus I'hysténésis.
Quand la température au niveau de la sonde 3 passe en dessous de cette valeur et
qu'une valeur positive est ensuite réglée sous = Hyslérésis =, ke relais R? s'enclenche
en tant que fonclion de dissipation de chaleur. La fonchon de dissipation de chaleur
reste activée jusqua ce que 3 température au niveau de a sande 3 soit reiombée a
Tcons 53 moins ITysténésis.

FPlage de régiage - 0°C & 99°C / Préréglage - 50°C

5.9. - Hysterese

Hysiérésis pour la fonction thermostatique au niveau de la sonde 3

Par thysténésis ont peut déterminer le chauifage du ballon.

Si la valeur de consigne T 53 a la sonde 3 dépasse celle-ci ke regleur commute le
réchauffage au relais R2. Dans ke cas de la phase économe (wir 5.16) TminS3 + hys-
térésis rechaulfe.

Plage de réglage - 0°C & 20°C f prérégié - 10°C
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Fr te Ilargement sur les systémes a 2 Ballons

Il faut dédEnir sur quel Ballon (sonde d'Ballon) ke charmgement doit s'effectuer en prio-
nté. Le chamement de FBallon secondaire est intermrompu a intervalles réguliers, afn
de contriler si l'augmentation de la température peut permetire un chamgement de
FBallon priomtaine.

Plage de réglage | 52 ou 53 7 Prérégiage - 52

5.11. - Priorité T

Seuil de température pour la priorité absolue

Dans les systémes a 2 Ballons, il ne se produit aucun chargement dans FBalion
secondaie jusqu'a ce celte valeur de consigne de température au niveau de la sonle
d’Ballon de I'Ballon prioritaire ne soit dépassée.

Plage de réglage - 0°C & 90°C / Préréglage : 40°C

5.12. - Temps de Chargement

Interruption du chargement

Lars du chamgement du ballon secondaire on eflectuera la véridcation dlaprés ke
temps programmeé si ke Capteur a atteartt un niveau de température qui permet e
chargement du ballon primaire. Le cas €chéant ke ballon primaire sera chargé. En
dmmpossibilité, Faugmentation en température sera mesurée (woir 5:13) aEn de conind-
ler si ke Capleur a 3 possibilité de charger dans le ballon précédent.
Plage de réglage | 1 & 90 Minules 7 Préréglage | 10 Minules

5.13. - Augmentation

Allongement du temps de chargement pour cause d'augmentation de tempéra-
fure.

Pour un régiage exact de B3 période de chame de l'installation avec plusieurs ballons
la montée de température du Gapleur est mesurée en 1 minute, et si le processus

est interrompu | il 5& prolonge d'une minute. Linterruption sera prolongée parce que
Faugmentation en température du Capiewr permet un chargement dun ballon précé-
dent

Dés que la température AT est atieinte le chargement du balkn primaire est fail. Si par
contre la température de I'augmentation est inférieure au ballon précédent le chamge-
ment du ballon peut a nouveau débuter

Plage de réglage © 1*C 3 10°C - préréglé - 3°C
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5.14. - Horaire de fonctionnement du thermostat

Libération des fonctions du thermostat

Les plages horaires de fonclionnement désirées sont programmeées et partiellement
libérées. Par jour, 2 plages pewvent &tre programmées, néanmoins on peut franskérer
des jours individuellement  sur d'auires jours. En-dehors des hordires programmes e
thesmostat est hors fonchon.

Plage de réglage - 00 00 a 23 59 hewres 7 Préréqglé - 06 100 a 22.00

5.15. - ,,Party Funktion®

Par 2 = Party Fonclion » le ballon peut &re chauffé indépendamment du réglage (T
consigne S3en cas de réglage TminS3).

Par un appul de 3 secondes sur 3 touche « ESC du menu principal ka « Party Fonclion
= est déclenchée. Si le réglewr est dans cette fonction et indépendamment de Ia libéra-
fion il se produit une fois un réchauffernent sur 3 valeur de consigne + hysténdsis.

La fonclion s'améte automatiquement quand le réchauffage est atleint

5.16. - Mode économique

Fonction €conomique en mode thermostat

Ici on peut acliver le mode économique pour 1a fonction du thermostat

En made économigue ke nichaulifage se fait par le relais de sortie R2 dans le cas

d’'un chamement solaire si T éco 53 est en marche et chauffe alors vers T éco 53 +
Hystérésie. Si la fonction économique est activée, le chamgement solaine n'a momenta-
nément pas heu et est néglé sur Teonsigne 53

Plage de réglage - marchefarrét /| Préréglage - amét

5.17. - TecoS3

Température mini 53 en fonction économigque

Ici Ia température mini est néglée dans le cas de fonction en mode économique du
thermosiat

Si la valeur a la sonde 3 est en-dessous et si la fonction du thermostat est libénée (vor
aussi H.14) ke régleur commute sur réchauffage a BB sortie du relais R2 e se met en
marche jusqu'a ce que Ia température programmeée sur TminS3 + hysténésis neglée est
atteinte [ voir également 5.9 hysiérésis)

Plage de réglage - 0°C & 99°C 7 prérégiage - 20°C
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5.18. - Tableau : Programme (variantes hydrauliques) avec réglages correspondants

Loy oy i [ we?in's e e cetrespeide g d e reTaniD feierin e s, Les corids

da réfdrence 1 4 3 affectédes 4 la fonctiion sont identibes par 51 4 353, Les sorties de commutation (relais) affectdes A
Ia fonction pour las pompes ot les vannes sont identifibes par R1 cuR2. Sous 5 sont expliqués las régiages, les pla-

ges de régiage et les prénégiages.
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6. - Fonctions de protection

: : Le menu = 6. Fonclions de protection =
5. Qwitter les fonc, de protection permet dactiver et de régler diverses

« Quitter les paramétres =.

6.1. - Protection antiblocage

Si la protection anliblocage est aclivée, le réqguiateur commute le relais correspondant
et le consommateur Accondé tous les jours a 12 h ou ke dimanche a 12 h. pendant 5
secondes pour éviter ke blocage de la pompe ou de la vanne en cas dimmobilisation
prolongée.

Plage de riegiage R - fous kes jowrs, Ides les semaines, anel / Prérégiage Ious les s
FPlage de reglage R2 - ious fes jos, foufes les semamnes, armel 7 Prérégiage ious les jours

6.2. - Protection antigel

Le systéme dispose dune fonction de protection antiged a 2 niveaux_ Au niveau 1, ke
regulateur active la pompe toutes les heures pendant 1 minute si la température du
Capteur chute en dessous de [a valeur définie = Gel Niveau 1 =.

Si la température du Capteur devait conlinuer a chuter jusqura la valeur déEnie = Gel
Niveau 2 = | le régulaieur active la pompe sans intermuption.

Quand la température du Caplewr dépasse alors 2 valeur = Gel Niveau 2 = de 2°C. Ia
poimpe se désactive.

Profeciion amige! - Plage de réglage - marche/amel / Préréglage arrét

Gef Niveawr 1 - Plage de réglage ~ -25°C & 10°C oo arrét / Préréglage - 7°C

Ged Niveau 2 - Plage de reglage - -25°C & 8°C F Préréglage - 5°C
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£3.-Pr
Priorité sur la fonction sécurité

La protection de Finstallation doit é&viter le surchauffement des composants par armet
de |a pompe solaire. Quand 3 valeur = AS Tmanche » est dépassée au Capteur, la
pompe saméte et n'est plus mise en marche akn de protéger le Capteur des retours de
vapeur. La pompe est seulement remise en marche quand B valeur = AS Tarmet » du
Capteur est inférieure.

Profection de Hnsfafiafion-plage de réglage marche/aréf/préréglage - marche

AS Tmarche-plage de reglage - 80°C 2 150°C /préréglage - 120°C

AS Tarréi-plage de régiaqge - 50"C a Tmarche moins 5°C / préréglage - 110°C

d'ufiisation des composants.

6.4. - Protection Capteur

La protection du Capteur évite que celui-ci ne surchauffe en cas de température
trop elevee.

Une mise en marche forcée de la pampe assure le refmidissement du Capteur par le
ballon. Si la valeur KS marche est dépassée la pompe est mise en marche pour refroi-
dir le Capteur. La pompe est arrétée si 3 valeur »KS Tarrét » au Captewr est inferieuns
ou que [ valeur = KS Tmax Sp. » au ballon ou a la piscine est inférieur.

Proiection Capieur-plage de régiage - marche/armst/préréglage - amref

KS Tmarche-piage de régiage - 60°C a8 150°Gpréregleé - 110°C

KS Tarrél-plage de réglage - 50°C & Tmarche moins 10°C/oréréglé - 100°C

K5 Tmax 5p -plage de réglage - G*C a 140 C/préréglé - 00°C

Danger endommagement de l'installation.
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Le schéma de réfrigération est réglé selon le menu 71

Schéma hydrauique de refroidissement regiage 1
Si « KS Tmarche » en 51 est dépassé, ke refroidisseur en R2 est en marche jusqu'a ce
que la température tombe a K S Tamét | Sile ballon chauffe au-dela de KS Tmax, ke

systéme saméle

Schéma hydraulique de refroidissement réglage 2

Si « KS Tmarche » en 51 est dépasse, ke refroidisseur B2 est mis en mute. Si le ballon
devient plus chaod que =« KSTmax ballon = | la pompe commute vers ke ballon et R2
reste ain que ke circuit frokd puisse continuer a marcher. Si la température en 51 tom-
be en KS Tamet , la réfrigeration est anéiée.

Schéma hydraulique de refmidissement réglage 3

Si « KS Tmarche » en 51 est dépassé, la pompe R1 est enclanchée pour que le Cap-
teur puisse refroidir par le ballon. Si 52 atteint « KS Tmax ballon » R1 est ams&té.

Dés que B température en 53 est supérieure a « TconsigneS3 » e nedfroidissement en
R2 est mis en marche jusqua = TconsigneS3 = - = hystérésis » est atteinte

6.5. - Alarme Coll.

Quand cette température au niveau de B2 sonde du Capleur est dépassée avec la
pompe solaire activée, un avertissement ou un message dermeur est déclenché.
Le voyant rouge clignote et un message d'avertissement correspondant s'afBche a
I'écran.

Alarme Coll. - Plage de réglage - Arrel/60"C a 300°C 7 Préréglage - Arréd

6.6. - Refroidissement par retour

Dans les circuits hydrauliques diinstallation avec Solaire, en cas de fonction de rel-
midissement par retour aclivée, I'énengie excessive est extraite du Capleur pour étre
refounée au Captewr Geci ne se produit que lorsque la température dans FBalion est
supeneure a la valkeur = Teons refroid. par et » et que le Capteur est au maoins 20°C
plus froid que I'Ballon et jusqu'a ce que 1a température de 'Ballon soit fombée sous la
vaieur £ Toons reimoid. par ret. ». Sur ies insiaiiaiion a3 2 Baiions, ie reimkdissemeni par
retour s'appiique aux deux Ballons.

Reifroid. par retour - Plage de réglage - marche/arrét 7 Prerégiage el

Tenns refroid par ret - Plaoe de réolane - O°C a2 T f Préréalane - 70°C
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Si la « Fonclion AL » est aclivée, le TDG3 ofire la possibilité de chauffer une fois
FBalion sedon des imtervalles de temps déterminés “Fréquence AL® a une température
supérieure = Tcons AL 52 », dans B mesure ail |3 source dénergie I'autorise.
Fonciion Al - Plage de réglage - marche ou armél / Préréglage - Ammet

Teons Al 52 - Plage de réglage - 60°C a 99°C / Préréglage - 7OrC

Fréguence Al - Plage de roglage - 1 d 28 jowrs / Préréglage © 7 jours

Cette fonclion antilégionellose nwofire pas de protection Eable contre
les légionelles, car le réguiateur est inbutaire d'un apport suffsant en

I S o Tl LAl ihs il Hhrkr TG § wrlSiiS L 5 N Ihal IGakSl LaASr § LFREEERET

et dans la tuyauterie doit etre assuré par d'autres sources dénergie et
appareils de réglage supplémentaines.

6.8. - Protection pompe

Au démarrage de la pompe B sonde du débimétre mesure pendant une minute ke
débit de passage. Si, pendant cette minute, le débit est en-dessous du débit minimum
aulorisé par la sondefvoir 7.7 "VFS Typ), B pompe sera amétée pendant 5 minutes ain
d'éviter tout endommagement de a pompe.

Si le débit descend en dessous du minimum pendant une minute, un avertissement
sera afEche, mais la pompe conlinuera a fonclionner.

Profecfion pompe — plage de réglage - marche ou armel/ Réglage dusine - arrél.
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7. - Fonctions spécillques

- — Le menu « 7. Fonctions spéciiques = per-
T.Qurtter les fonc, spacifigues met de régler des points fondament ot

« Quitter les fonc. spéciBques »_

7.1. - Sélection du programme

C'est ici quiest sélectionnée et réglée Ia variante hydraulique adaptée a chague cas
particulier (woir 2 5 Variantes ydrauliques). Une pression sur = Infos » afiche le sché-
ma cormespondant.

-l dEF M e el - o

— TEU M ol - UFRAIE Rl 'J'I'IJHIHJIII L] ) ln.ﬂ.-l.ll. [(TIR TR r |RLFIRETL ) u,’-‘llm I LA I P B Ml DL

mprévisibles.

7.2. - Heure & date

{.3. - Galuprage

Naturelliement, les écarts pour les température afichées occasionnés par exemple par
des cables trop kngs ou des sondes non positionnées de maniére oplimale peuvent
&ire coimigés aprés coup ici. Les néglages s'effectuent pour chaque sonde individuelle
par pas de 0.5°C.

Décalage S1._53 par plage de réglage - -10°G_. +10°C Préréglage - O°C

A 1 or ranlane cand Dminuemant nadAraccoime Aasae lae cac eadiscdinee e
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7.4. - Mise en service

Le démarmage de Fassistant de mise en service vous guide selon I'ordre comect tout au
long des réglages de base nécessaires a la mise en service, les différents paraméires
elant bricvement explqués a I'écran.

L'activation de la touche « esc » vous remvie a la valeur précédente pour consulter 3
nouveau ke réglage sélectionné ou r'adapler. Plusieurs pressions sur 3 touche = esc »
VIS rAmene au mode de sélection pour fermer Fassistant de mise en service. (woir a

o tions de service et contrdlez si, si votre application ne nécessite pas
d'autres réglages.

7.5. - Reglages usine
Vous pouvez remnitialiser Fensemble des réglages effectués et remetire ainsi ke régula-
teur dans son édat a l1a livraison.

7.6. - Extensions
Ce menu est uniquement accessible et utilisable si des options supplémentaires ou

doc exfensions sont installées dans le régulaters | es instruchions diinstallation de

menTlage et de service sont alors jointes a I'exiension coerespondante.
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Darts £e menu se reglent la fagon de meswre de chaleurdésactivée, volume calculé
par débit prénéglké ou mesure eacte par sonde VFS), la quantité du liquide antigel
ainsi gie le type et le posiionnement de la sonde Vortex Flow SensoVES). Le réglage
position VFS détermine la position des deux sondes pour mesurer ke débit du valume
de chaleur. Si la position YIS est choisie comme sortie de chauffage il faudrail que
la sonde 4 soit montée dans ke retour chauffage. Si 2 position VS est choisie comme
retour de chauffage, il faudrait que ka sonde 4 soit maniee dans [a sorie chauffage.
Plages de réglage :

VFS Typ - arél, débit, 12, 20, 40, 100, 200 limin /églage de d'usine 20 Kimin

Type de giycol - éthyléne-, propgyiéne- /f régiage dusine 6ihykene-

Quantité de giveol - 0.__60% / réglage dusine 40%

Positionnemert VIES | relour chauffage, soriie chauffage / réglage d'usine refour
chauifage

TmeTTTT TTerrem e Tmem T _"__"_-'.I_ e - __I_____'

AfiEron Ia hempmlture maximum ! {0° a 100" C en marche cnrltmue et —25"(} a 120"
G pour cowrtes périodes)

Si la position « débit » est choisie pour meswrer e volume de chalewr, |a production de
chalewr sera calculée en fanclion des valeurs introduites manuellement pour Fantigel,
la concentration de celui-ci et du débit de Finstallation ainsi que les valeurs mesunses
par les sondes du capleur et du ballon. En complément un factor de comection peut
&fre introduit par ke réglage de B3 valeur Offset AT. A cause du fait que les températi-
res du capteur et du ballon sont les valeurs de base de la mesure du volume de cha-
leur il est concevable que, dépendant de la nature de Insiallation, une discordance
apparail emire la tempéraiure af¥chée du capieur et la température réelle de la sortie
chauffage resp |a température aichée du ballon et la température réelle du relour
chauffage. Cette discondance peut &re corrigée par le réglage de la valeur Offset AT,
Exemple : température capteur ailchée 40°C, température sortie chauflage mesurée
39" C, température afichée ballon 30" C, température netour chaulfage 31° C indique
un réglage de -APG{AT afiche 10K, AT réel 8K=>-20% valeur de cormection).
Pfaye de réglages :

- 10...5000 ¥h / régiage d'usine 500 i
{JfrsetﬂT - -50%._+50%/ réglage dusine 0%

F .
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Sur cerlaines |n5tallalmn5 SD-IHITEE en particulier sur les collecteurs a tubes sous
wt:le, i peut amiver que l'acquisition de [a valeur de mesure au niveau de ka sonde du
collecteur s'effectue de maniére trop lente ou mprécise car, souvent, B sande ne se
trouve pas a Fendmoit le plus chaud. En cas d'activation de l'aide au démarrage, le
déroulement suivant a lieu :

Si |a température au niveau de |a sonde du collecteur monte en l'espace dune minute
de |a valeur prédéinie sous « Augmentation », la pompe solaire est activée powr la

x Dunée de refoulement » pour que le Buide a meswrer soit transporté jusqura la sonde
du collectewr S'il n'y a toujours pas de condition d'activation normale, powr la fonction

d’aide au démarrage, un temps de blocage de 5 minuies sAppigue.

Aide au démarrage - Plage de réglage - marche/aret / Préréglage arret

Dédai de refoufermnent - Plage de régiage -2 . 305 7 Préréglage - 5 5.

Augmeriation - Plage de réglagqe - 1°C__10°Gimin_ / Préréglage - 3*CAmin.

Atention  [idrement kes instructions du fabricant du collecteur

7.9. - Régulation de vitesse

En cas d'aclivalion de la réguiation de vitesse, grace a son lecironique inlerme spé-
cidle, ke TDG3 pemmet de madiler en fonclion du prcessus [ vitesse des pompes
standard au niveau du relais R1.

l. I- PR IS RIS (e aF el Bl IE el LARAE P (RIS Lr I RN LS RFAFSRel FRel Denf I DAAILCLALERE D Bl AL

fabricant | En cas de daute, il vaut mieux régler Ia vitesse minimale et ke
niveau de la pompe sur une valeur trop grande que trop faible.

7.9.1. - Variante

Vious disposer des variantes de réguiation de vitesse suivantes -

Arrét - Il n'y a aucune réqulation de vitesse. La pompe raccondée est uniquement ac-
tivée ou désactivée a pleine vilesse.

Varianie 1

Le régleur commute sur le nombre de towrs maxi réglé quaprés i3 phase de purge.
Si |a différence de température AT entre la sonde référence (collecteur et ballon) est
inférieure a I3 valeur néglée, Ia vitesse de mdation diminue. Si la dilfiérence de tem-
pérature AT entre la sonde référence est supérieure a 3 valeur réglée, |a vitesse de
rodation augmente. Si le régleur a diminwe |a rotation de I3 pompe au niveau le plus
faible et Ia température AT entre a sonde de néférence est sur TAamét la pompe est
ametée.
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Varianie 2

Le régleur commute sur ke nombre de tours mini réglé aprés la phase de purge. Si

la différence de température AT enire la sonde réfiérence (collecteur et ballon) est
supénieure a [a valeur réglée, |a vitesse de mtation augmente_ Si la différence de tem-
péerature AT enire |a sonde référence est sous |2 valeur réglée, 1a vilesse de moiation
diminue. Si ke régleur devait reduire |a tation de la pompe 3 son niveau le plus faible,
el que AT mest plus que sur Tarrét entre les sondes, |3 pompe saméte.

Variante 3

Le régleur commute sur le nombre de tours mini réglé qu'aprés la phase de punge.

Si température a Ia sonde rsférence {collecteur) est supénieure a la valeur de consigq-
ne, la motation augmente. Si température a la sonde référence {collectewr) est inférieu-
re a la valeur de consigne, la rofation diminue.

Plage de réglage - V1I/V2IV3ipreréglage | amdt
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ans cemenumnpe.ffmg!erhpmnpe & vilesse réqiable qui est montée dans insial-
iahon.

Plage de régfage : Standard, 0-10V, 0-10VH}, PWM, PWMHR] / egiage d'usine Siandard
Standard: réglage vitesse par réducteur pour pompes standard.

0-10V: mise en marche de pompes {p.e. pompes haut rendement) se servant d'un
signal -1V . R1 sera mis en marche simultanément en activant non-néglé
D-10¥+R1: mise en marche de pompes (p.e. pompes haut rendement) se servant d'un
signal -1V . R1 serd copilote par rieducleur en vitesse réglée.

PWHN mise en marche de pompes (pe. pompes haut rendement) se servant d'un
signal PWM _ R1 sera mis en marche simultanément en activant non-n3glé.

PWHN+R1. mise en marche de pompes {(p.e. pampes haut rendement) se servant d'un
signal PWM. R1 sera copiloté par reducteur en vitesse réglée.

Pour auiant que l'on veuille mmener l'aimentation du secteur{230V)

— de la pompe 0-10VPWM au réaulatewr. il v 2 en plus la possibilité de
= | N
Caraciéristiques D-10V:
D1 2V a 10V 20% a3 1080%6) 10V = 1% vilesse
projet® pour une charge de 10K Ohm. 5V = 5% vilesse
2V = % vilesse
oV = amét
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Pendant cetle période, Ia pompe toume a plein négime (100%) pour garantir un démar-
rage en toute sécurité. C'est uniquement aprés expiration de ce délai de pré-refoulke-
mernt que la pompe toume de maniére régulée et que, selon |a vanante paAméainée,
elle active la vitesse max. ou la vitesse min.

Plage de réglage . 5 & 600 secorddes 7 Préréglage - 8 secondes

7.9.4. - Délai de régulation

Le délai de regulation permet de déterminer ke retard de la neguiation de vitesse pour
éviler le plus possible les Buchuations imporiantes de température. Il faut indiguer ici le
laps de temps nécessaine pour un passage complet de 1a vitesse minimale a la vitesse
maxmale.

Plage de réglage - 1 4 15 mimHes / Préréglage - 4 minules

7.9.5. - Vitesse makx.

C'est ici qu'est déterminée a vilesse maximale de la pompe au niveau du refais R1.
Pendant le réglage, la pompe toune a 1a vitesse comespondante et il est possible de
déterminer le débit.

Plage de réglage - 70 a 100% / PrérSglage - 100%

7.9.6. - Vitesse min.

C'est ici guest déterminée I3 vilesse minimale de la pompe au niveau du relais R1.
Pendant le réglage, la pompe toume a |a vitesse comespondante et il est possible de
déterminer e débit

Plage de réglage - 30 3 vifesse max. -5% 7 Préréglage - 0%

— M meie e el e W e . ... = . S - e e
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GEHE valeur est la \FEIIEI.IF de consigne du réguiateur pour |a varante 3. Si cetle valeur
est sous-dépassée au niveau de 1a sonde de collecteur, 3 vitesse est reéduite. En cas
de dépassement, 1 vitesse est augmentée;

Plage de régiage - 03 90°C / Préréglage - 60°C

7.9.8. - Pompe U0 / Pompe PWMO

A titre d'exemple il est nécessaine de Exer une tension minimale qui se manifeste
méme quand la pompe est a 'amét pour les pompes

munies d- une détection de rupture de cable.

I s - i o BLF F ol alfs =y -fir

7.9.9. - Pompe U100 / Pompe PWM100%

Avec cette valeur I'on peut infroduire le niveawfréquence maximum pouwr |3

plus haute vitesse de la pompe du type économie d'énengie dont on a par exemple
besoin lors du remplissage ou lors de fonctionnement manuel.

Plage de réglage: 60 bis 100% / réglage d'usine: 100%
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7.10. - Relais 3 fonctions

Ce menu permet de pallier les différentes fonctions du relais R3_ A I3 livraison du
regulateur R3 est 3 l'amét

Fonctions de protection

R3 se met en marche lorsquiune des fonctions de protections est activee. Aprés sé-
lection de cette fonchion les différentes fonctions de protection du menu 710.2-7.40 7
peuvent éire s&ectionnées.

Cette fonction peut &tre ilversée que R3 fonclionne, tant guil n’y ait aucune fonction
de protection ctive et mis a 'amét au moment o0 une fonction de protection est activee.
Plage de réglage :

?1ﬂﬂmﬂmmnfm1r ?'Iﬂ'l'nmfw-ﬁrmmchfhfmn F i 4 nmifestion andiog] F10 5

WA P M e L A T L T 2 o e T | R AE el

refmoidissement en amonf, 7106 anfi-legioneliose, ?'l'ﬂ 7 afarme capfeur,

7.10.8 profeciion pompe.

Surpresseur

A utiliser uniquement pour les systémes a vidange tolale avec pompe surpresseur.
Cette pompe peut ére raccordée a R3. Elie remplit I'installation ainsi en méme temps
que |a pompe solaire pendant Imiervalle réglée sous 7102

Plage de réglage :

710 2 imlervalie de remplissage - 3 & 120 secondes/ogiage d'usine 30 secondes
Messages

R3 se met en marche dés qu'il y a un messageipar ex une emeur). Cette fonction peut
élre imfersée - R3 fonctionne tant qu'io 'y ait pas de message et se met a I'arét dés
apparition d'un message._

Flage de réglages :

7102 imverser réglage - marche, amél/ régiage dusine - amét

Relais R1

R3 marche en méme temps que R1. Cette fonction est imversible | R3 marche tant
que R1 soit inactivé. R3 se met en marche avec un certain retard si ce retard a été
programmeé. Si un temps de marche posiérieur est programmeé, B3 fonctionne pendant
ce temps aprés Famét de R1.

Plages de réglage

7102 inverser réglage - marche, amél/ régiage d'usine - amét

7.10.3 Retardememnt réglage - 0-120 sec. / réglage d'usine - 30

710 4 Temps de marche postérieure - 0-120 sec. 7 réglage d'usine - 0

Relais 2:

R3 marche en méme temps que R2. Cette fonction est inversible - R3 marche tant que
R2 soit inactivé. B3 se met en marche avec un ceriain retand si ce relard a &é pm-
grammé. Si un femps de marche postérieur est programme, R3 fonctionne pendant ce
temps aprés Famét de R2.

Plages de réglage

710 2 inverser réglage - marche, arél/ reglage dusine - arrét

7.10.3 Retardement réglage - 0-120 sec. / réglage d'usine - 30

710 4 Temps de marche postérieure - 0-120 sec. / réglage d'usine - 0
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8. - Verrouiiilage des menus

&, onitter o protect. des menus

31.Prof. des menus arve

Le menu = & Verr. des menus » permet
de protéger le iiguiateur contre tout deé-
réglage involomniaire des valewrs parame-
rées.

Vous pouvez quitter le menu en appuyant
sur la touche « esc » ou en sélectionnant
« Quitter le vem. des menus =

Maigré I'activation du verrouillage des menus, les menus énumerés ci-aprés restent
intalement accessibles ef vous pouvez procéder a des adaptations si nécessaine :

Valeurs de mesure
Traitement

Mode Afichage
Heure et Date
Ve des menus
Valeurs SAV

ol e il
M

Pour baquer les auires menus, il faut s&lecionner = Verr. des menus Marche ».
Pour libérer de nouveau les menus, il faut sélectionner « Verr. des menus Arrét =

Piage de réglage - marche/arrél 7/ Préréglage arrél

10 - Langue

10, Quitter |a langue

10.1.Deutsch
102 English

Y L J QK

Le menu = 10. Langue » permet de sélec-
tionner I1a langue de linterface. Lors de |a
premiére mise en service, la demande de
sejection est automatique.

Selon ke medéle de I'appareil, les langues
dispanibles peuvent varier 1 La sélection
de la lanque n'est pas disponible sur tous
les madéles d'appareil 1
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B e o .24

§ - Vaieurs SAV

Le menu = 9. Valeurs SAY » permet, en

BT N1 clpiurydiil Sl & . ¥

BERD | [ &=.
= =l
o (EREY

[ G4, BEET)
o5 mhe Y
a5, EE

BEER =k
oA EREY
=) BEE
G40 =F:inj
g17. 9,41,

BEDF BErE
o1 ALY

BERE] BErT)
G1E G4
=N 1= o 45,

BEEE BEEE
=k oHds

BERED BEEE)
Ea] Ell
o2, o5,

BEEA BEE
oA o 53

BEF] BEE)
§.7% E
o225 ==Y

e BE
G2 o 58

BEF=) BEEE
ER] =l
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Z1. - Pannes et messages d’erreur

Led clignote + Avertissement
'y |

Messages d'emeur possibles -

Caplewr x défect

Alamme coliect

Circulat nochume

Heuwre & date

Si le reguiateur dé&tecte un dysfonction-
nement, ke voyant rmouge clignote et e
symbole d'avertissement s'afdche égale-
ment a Fécran. 5i le défaut a disparu, ke
symbole d'averlissement se transfiome

e = I ASnfr e o b s esnd

L Y mmr e me —e— - — ——

Danger  conseil au technicien spécialisé |

Remaues pour ke lechnicien spéciaise

Singi¥e que soit [a sonde, soit I'entrée de B sonde sur
le reguiaieur ou e cable de kason esidit dsiech-
s (abieau des resistances a k3 page 5)

Signie que B tempérahre au niveau du colecteur
régiée au menu 6.6 estAstait dépassée.

Signife que B pompe solaire estélait en service enie
23 hewnes et 4 heures. (erepion, yor 6.7)

Signife que e Feguisteur 3 redémamé, par exemple
sulle 3 une coupure de courant. Vendez la dale et
Fheurel

Ce message saEche automatiquernent apres une
coupure de courant parce quil faut veniler et éventn-
ellement comiger la date e Mewe.
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= M Maomesmlecscme cmd 2 Svsm ikl

anger tfrique et la protéger contre toute remise sous tension | VénEer I'absence

de tension |
!v“ i TECnmoen speOalise 1 I OEManoeEr O DRINTISET 125 FEQIEaes 51 ereEs-
same.

Exécution de l'entretien :

- vérikcation de I8 date et de I'heure {voir 7.2)

- experlise/controle plausibilité des traitements [woir 2 4)

- contrdle de la mémoire d'emewrs {(voir 2 5)

- vérigcationfconirdle de plausibilité des valeurs de mesure acluelles (voir 1.)

- conirile des sorlies de commuiationconsommatews en mode Manuel (voir 4.2)
- optimisation évernluelle des paramétres conBEgurés
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Recommandations utiles f Conseils et astuces

Au lieu de régler le débit de Insiallation a Faide d'un limiteur de débit voluméirique,

le débit s'ajusie mieux par 'intermédiaire du commutateur de niveau de la pompe et
vid la valeur de réglage « Vitesse max. » sur ke régulateur (voir 7.9.4). Ce qui permet
déconomiser de I'énergie |

Les valeurs SAV (voir 9) comprennent tous les paraméfres du réguiateur en plus des

valeurs de meswre et des élats de fonctionnement actuels. Notez les valeurs SAY aprés
la réussite de la mise en service |

En cas de doutes quant au comportement du régulateur ou aux dysionctionnements
les valewrs SAV sont une méthode éprouvée et effcace de procéder a un diagnostic a
distance. Notez les valeurs SAY (wvoir 9.) au moment du dysfoncionnement présume.
Envoyez le tableau des valeurs SAY par Fax ou e-mail au technicien spécialisé ou au
fabricant en y joignant une bréve description du défaut |

Au programme 1 = Solaire avec accumulateur » ke relais mécanigue B2 se commute en
méme temps que 1a sortie régulée en vitesse R1. Au niveau de |a sorlie de relais R2,

il est possible d'activer des chames plus importantes jusqua 460 V A ou également de
rAaccorder des vannes ou des relas audiaires de puissance infereuns.

Au programme 13 = Solaire avec accumulateur et piscine » le cnalglement de Ia pis-

cine, p. ex. pour le mode hivernal, peut élre désactive par une fonclion simple. Pour

ce faire, a partir du mode Graphique/Apercu, appuyez plusiewnrs secondes sur la ioudche

« &5C »_ LIn message safiche 4 I'écran dés que la piscine est désactivée ou quand |a

piscine est réactivee.

Les rammes 2 + 21 « Régulateur AT universel = se prélent, par exemple, auUx va-
} hydrauliques avec chawdiére a combustible solide, chargement d'accumulateur

supglliténentaire, transfert daccumulatewr, augmentation du retour du circuit de chaulfa-

e,

En ce qui conceme les heures de service afdchées au menu Traitement, il s'agit des
heures de fonclionnement solaire. Ainsi, seules sont prise en compie les heures pendant
lesquelies la pom t|:|e solaire est activee. Dans les programmes universels 20 + 21, les
temps de ndferen redais R1.

Consignez les fraitements et les données paticulé mmportants pour vous (voir 2.} a
intervalles réguliers pour vous protéger co toute perte de données.
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Notes :
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