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A MERVILLE,

L'INDUSTRIEL LYS-SERVICES ET SES 1 200 M?

DE CAPTEURS SOLAIRES...

Trés consommatrice d’eau chaude, I'entreprise Lys-Services, spécialisée dans
le lavage de cuves de transport, fait le pari du thermique solaire pour réduire
ses co(its et gagner en indépendance énergétique. par GERALDINE HOUOT

a moins de 1 200 m? de capteurs !
L'installation solaire thermique a
venir de la société Lys-Services
(a Merville, Nord) fait partie des
exemples emblématiques de
grandes installations qui commencent a
émerger dans le secteur industriel. Le projet
est né en 2015, lorsque 'entreprise a écé
démarchée par le spécialiste du solaire
thermique Sunoptimo. « I/ nous proposait
d’installer des capteurs pour notre consomma-
tion d'eau chaude sanitaire. Je me suis dit que
ce serait plus intéressant pour couvrir nos
besoins en eau chaude liés a nos procédés
industriels, qui sont trés élevés », explique
Denis Godefroy, gérant de 'entreprise.

Filiale de la société Godefroy, celle-ci est « A ce tarif,
spécialisée dans le lavage de cuves de trans- le solaire
port et consomme en effet 60 2 70 m? par thermique
jour d’eau chauffée 2 80 °C. devient

Avec 'aide du bureau d’études Tecsol, un concurrentiel
projet est monté. Sunoptimo propose a par rapport
Lys-Services de le faire bénéficier de sa tech- aux énergies
nologie Opticube, un systéme sous forme de fossiles. »

kits solaires intégrés a des containers installés
au sol, qui permet de réduire le temps de
travaux et les colits par rapport a une instal-

prévus, devant assurer un taux de couverture
de 36,3 % (460 kWh/m?), soit 924 TEP sur
vingt ans, 'appoint étant fait au gaz.

Le dossier est sélectionné par '’Ademe, dans
le cadre de I'appel a projets “Grandes instal-
lations solaires thermiques™ en 2017, Sur un
investissement prévu de 790 257 euros H'T,
I'agence accepte de financer 63 % du projet,

de 670 euros/m?. Le cotit actualisé de I'énergie
sur vingt ans, estimé sans aide a 100 euros/

MWh, passerait quant a lui a 44 euros/MWh.

lation classique (lire encadré ci-dessous). « Ce qui est intéressant, cest qu'a ce tarif, le solaire thermique

Quatre containers de 120 capteurs sont devient concurrentiel par rapport aux énergies fossiles. Cela montre

OPTICUBE, LE CONTAINER MARITIME
TRANSFORME EN CENTRALE SOLAIRE

Développé par Sunoptimo, Opticube est un kit solaire composé d'un conteneur maritime de 20 pieds
(6 metres), dans lequel la partie hydraulique est prémontée. Les capteurs solaires sont positionnés sur
une structure métallique fixée sur le container placé au sol. Selon Sunoptimo, le systéme permet de
réduire le co(t total de 40 % par rapport a une installation classique.
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qu'il a toute sa place dans Iindustrie, y compris
dans la région des Hauts-de-France, commente
Frangois Boisleux, animateur EnR, Qualicé
de l'air et Adapration au changement clima-
tique a 'Ademe. Le maitre d ouvrage gagne en
outre en indépendance énergétique et se preé-
munit des hausses brutales des énergies fossiles.
I maitrise mieux ses cotits.»

Lys-Services va malheureusement rencontrer
quelques problemes. « Une fois le dossier
accepté, je me suis tourné vers la mairie pour
faire une demande de travaux, comme prévu.
Mais, étant donné que le lieu est un site indus-
triel classé sous la rubrique 2795, la commu-
nauté urbaine ma dit qu’il fallait que je fasse
une demande de permis de construire, ce qui
nécessitait une enquéte publique. Or, [ 'entreprise
nest pas trés loin d'un petit aérodrome qui a

transmis le dossier a la direction général de

Laviation civile. Résultat, jai dii faire faire une étude d’éblouissement qui
nous a obligés a orienter les panneaux a l'ouest, et non au sud, et les travaux
ont pris beaucoup de retard », déplore Denis Godefroy.

La couverture
des besoins
en eau chaude
est estimée

a 35 %, soit
20 000 euros
par an
d'économie.

Le changement d’orientation des panncaux
devrait entrainer une perte de production de
5a 6 %, estime Sunoptimo. Le projet reste
cependant trés intéressant, avec une couver-
ture des besoins en cau chaude estimée a
35 %, soit 20 000 curos par an d’économie
et 130 tonnes de production de CO, évitées,
selon Tecsol. « Ce qu’il faut retenir de ce
chantier, cest que les porteurs de projet doivent
essayer au maximum d anticiper les contraintes
réglementaires », commente Frangois Boisleux.
Linstallation des containers Opticube devrait
commencer cet été, avec une mise en service

prévue mi-septembre. «/avoue que juai failli abandonner a certains
moments, commente Denis Godefroy. Mais je suis content de ce choix.

Jai vraiment hate que la centrale fonctionne. » B

OUI, LE SOLAIRE
EST INTERESSANT
DANS LES HAUTS-
DE-FRANCE

Le 26 mars dernier, a l'occasion
de la Journée technique “Pleins
phares sur le photovoltaique et
thermique en Hauts-de-France”,
organisée par le cluster sur

les écotechnologies CD2E et
I'’Association technique énergie
environnement (ATEE) a Douai,
la région Hauts-de-France,
I’'Ademe Hauts-de-France,

la CCl de région Hauts-de-France
et le CD2E ont lancé le Collectif
régional du solaire (Corésol).

Le but : travailler collectivement
au développement et a la
massification du solaire thermique
et du photovoltaique en région
en contribuant a atteindre I'un
des objectifs de la dynamique
des Hauts-de-France REV3 en
faveur de la transition énergétique
et des technologies numériques :
couvrir 100 % des besoins
énergétiques de la région

par la production d'énergies
renouvelables d'ici a 2050.

e Plus d'informations sur rev3.fr
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